
FONTEMAGNA IT 80 FIZZ 
Débit eau froide (L/h) ...................................................................................... 80 
Débit continu maximal (lt) ............................................................................... 45 
Température de l’eau*  ....................................................................... 5° - 12° C 
Capacité du banc de glace (L) ....................................................................... 14 
Banc de glace (Kg) ........................................................................................... 5 
Technologie de refroidissement. ........................................... BANC DE GLACE 
 Seule serpentin en acier inoxydable 
Refroidissement ..................................................................... Ventilation forcée 
Thermostat réglable ...................................................................................... Oui 
Gaz réfrigérant .................................................................................... HC R290 
Puissance compresseur .......................................................................... 1/5 HP 
Pompe ................................... Pompe de carbonatation rotative professionnelle 
Tuyau d’entrée d’eau ........................................................................ ø 8 x 1 mm 
Tuyau d’entrée CO2 .......................................................................... ø 8 x 1 mm 
Hauteur point de distribution (mm ................................................................ 305 
Modèle ..................................................................................................... Sur sol 
Alimentation .................................................................................. 230 V - 50 Hz 
Puissance ..................................................................................... 530 W - 2,3 A 
POIDS NET Kg ............................................................................................... 53 
POIDS BRUT Kg ............................................................................................ 58 
Dimensions L x P x H (mm) .................................................... 520 x 505 x 1450                                                                                        
Dimensions emballage (mm) .................................................. 610 x 610 x 1640 
Distribution ................................................. 3 options de distribution (eau froide, 
 eau froide gazeuse et eau tempérée) 
 Avec dosage volumétrique personnalisé 
Boutons ................................................................. Boutons en acier inoxydable 
Fonction économie d’énergie ................. Incluse, avec bouton prévu à cet effet 
Système d’alarme/écran ................................................ Pas d’eau, Pas de CO2 
Matériaux ......................... Parties en acier inoxydable robuste et en aluminium 
Autres caractéristiques ........................................... Vanne de sécurité en entrée 
 Bac d’écoulement avec grille anti-éclaboussures 
 Prédisposition pour l’installation du filtre et de la bouteille de CO2 
 (OPTIONNEL) à l’intérieur de la machine 
* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d’eau d’entrée de 20°C 
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Débit eau froide (L/h) ....................................................................................... 80 
Débit continu maximal (L) ................................................................................ 45 
Température de l’eau* ......................................................................... 5° - 12° C 
Capacité du banc de glace (L) ........................................................................ 18 
Banc de glace (Kg) ............................................................................................ 8 
Technologie de refroidissement ............................................. BANC DE GLACE 
 Seule serpentin en acier inoxydable 
Refroidissement ...................................................................... Ventilation forcée 
Thermostat réglable ...................................................................................... Oui 
Gaz réfrigérant ..................................................................................... HC R290 
Puissance compresseur ........................................................................... 1/5 HP 
Pompe .................................... Pompe de carbonatation rotative professionnelle 
Tuyau d’entrée d’eau ......................................................................... ø 8 x 1 mm 
Tuyau d’entrée de CO2 ...................................................................... ø 8 x 1 mm 
Hauteur point de distribution (mm) ................................................................ 305 
Modèle ...................................................................................................... Sur sol 
Alimentation ................................................................................... 230 V - 50 Hz 
Puissance absorbée ...................................................................... 530 W - 2,3 A 
Température ambiante de fonctionnement ......................... Min 5°C - Max 35°C 
POIDS NET Kg ................................................................................................ 53 
POIDS BRUT Kg ............................................................................................. 58 
Dimensions L x P x H (mm) 520 x 560 x 1450                                                                       
 (Seulement 55 mm plus profonde du modèle FM I.T. Fizz standard) 
Dimensions emballage (mm) ................................................... 610 x 610 x 1640 
Distribution ................................................. 3 options de distribution (eau froide, 
 eau froide gazeuse et eau tempérée) 
 Avec dosage volumétrique personnalisé 
Boutons .................................................................. Boutons en acier inoxydable 
Fonction économie d’énergie .................. Incluse, avec bouton prévu à cet effet 
Système d’alarme/écran ................................................. Pas d’eau, Pas de CO2 
Matériaux .......................... Parties en acier inoxydable robuste et en aluminium 
Autres caractéristiques ........................................... Vanne de sécurité en entrée 
 Bac d’écoulement avec grille anti-éclaboussures 
 Prédisposition pour l’installation du filtre et de la bouteille de CO2 
 (OPTIONNEL) à l’intérieur de la machine 

FONTEMAGNA IT 80 FIZZ 10KG 

* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d’eau d’entrée de 20°C 

 
 

Bouteille 
de CO2 de 

10Kg 
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Débit eau froide (L/h) ..................................................................................... 150 
Débit continu maximal (lt) ................................................................................ 80 
Température de l’eau* ......................................................................... 5° - 12° C 
Capacité du banc de glace (L) ........................................................................ 18 
Banc de glace (Kg) ............................................................................................ 8 
Technologie de refroidissement ............................................. BANC DE GLACE 
 Double serpentin en acier inoxydable 
Refroidissement ...................................................................... Ventilation forcée 
Thermostat réglable ...................................................................................... Oui 
Gaz réfrigérant ..................................................................................... HC R290 
Puissance compresseur ........................................................................... 1/3 HP 
Pompe .................................... Pompe de carbonatation rotative professionnelle 
Tuyau d’entrée d’eau ....................................................................... ø 3/8" x 1/4” 
Tuyau d’entrée CO2 ........................................................................... ø 8 x 1 mm 
Hauteur point de distribution (mm) ................................................................ 305 
Modèle ...................................................................................................... Sur sol 
Alimentation ................................................................................... 230 V - 50 Hz 
Puissance absorbée ......................................................................... 920 W - 4 A 
Température ambiante de fonctionnement ......................... Min 5°C - Max 35°C 
POIDS NET Kg ................................................................................................ 58 
POIDS BRUT Kg ............................................................................................. 63 
Dimensions L x P x H (mm) ..................................................... 520 x 505 x 1450                                                                                        
Dimensions emballage (mm) ................................................... 610 x 610 x 1640 
Distribution ................................................. 3 options de distribution (eau froide, 
 eau froide gazeuse et eau tempérée) 
 Avec dosage volumétrique personnalisé 
Boutons .................................................................. Boutons en acier inoxydable 
Fonction économie d’énergie .................. Incluse, avec bouton prévu à cet effet 
Système d’alarme/écran ................................................. Pas d’eau, Pas de CO2 
Matériaux .......................... Parties en acier inoxydable robuste et en aluminium 
Autres caractéristiques ........................................... Vanne de sécurité en entrée 
 Bac d’écoulement avec grille anti-éclaboussures 
 Détendeur de pression d’eau inclus 
 Prédisposition pour l’installation du filtre et de la bouteille de CO2 
 (OPTIONNEL) à l’intérieur de la machine 

FONTEMAGNA IT FIZZ 

* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d’eau d’entrée de 20°C 
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Débit eau froide (L/h) ..................................................................................... 150 
Débit continu maximal (L) ................................................................................ 80 
Température de l’eau* ......................................................................... 5° - 12° C 
Capacité du banc de glace (L) ........................................................................ 18 
Banc de glace (Kg) ............................................................................................ 8 
Technologie de refroidissement ............................................. BANC DE GLACE 
 Double serpentin en acier inoxydable 
Refroidissement ...................................................................... Ventilation forcée 
Thermostat réglable ...................................................................................... Oui 
Gaz réfrigérant ..................................................................................... HC R290 
Puissance compresseur ........................................................................... 1/3 HP 
Pompe .................................... Pompe de carbonatation rotative professionnelle 
Tuyau d’entrée d’eau ......................................................................... ø 8 x 1 mm 
Tuyau d’entrée de CO2 ...................................................................... ø 8 x 1 mm 
Hauteur point de distribution (mm) ................................................................ 305 
Modèle ...................................................................................................... Sur sol 
Alimentation ................................................................................... 230 V - 50 Hz 
Puissance absorbée ......................................................................... 920 W - 4 A 
Température ambiante de fonctionnement ......................... Min 5°C - Max 35°C 
POIDS NET Kg ................................................................................................ 58 
POIDS BRUT Kg ............................................................................................. 63 
Dimensions L x P x H (mm) 520 x 560 x 1450                                                                       
 (Seulement 55 mm plus profonde du modèle FM I.T. Fizz standard) 
Dimensions emballage (mm) ................................................... 610 x 610 x 1640 
Distribution ................................................. 3 options de distribution (eau froide, 
 eau froide gazeuse et eau tempérée) 
 Avec dosage volumétrique personnalisé 
Boutons .................................................................. Boutons en acier inoxydable 
Fonction économie d’énergie .................. Incluse, avec bouton prévu à cet effet 
Système d’alarme/écran ................................................. Pas d’eau, Pas de CO2 
Matériaux .......................... Parties en acier inoxydable robuste et en aluminium 
Autres caractéristiques ........................................... Vanne de sécurité en entrée 
 Bac d’écoulement avec grille anti-éclaboussures 
 Détendeur de pression d’eau inclus 
 Prédisposition pour l’installation du filtre et de la bouteille de CO2 
 (OPTIONNEL) à l’intérieur de la machine 

FONTEMAGNA IT FIZZ 10KG 

* est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d’eau d’entrée de 20°C 
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