
 WAVE 30 IT WAVE 60 IT WAVE 80 IT 
Débit eau froide (L/h) 30 60 80 
Débit continu maximal (L) 6 18 45 
Température de l’eau* 5° - 12° C 
Capacité du banc de glace (L) 4 7 14 
BANC DE GLACE (kg) 1,5 3 5 
Serpentin eau froide Acier inoxydable AISI 316 
Refroidissement Ventilé 
Thermostat réglable Oui 
Gaz réfrigérant HFC R134a  
Alimentation 230 V - 50 Hz 
Compresseur 1/17 HP 1/8 HP 1/5 HP 
Watt 210 290 330 
Tuyau d’entrée d’eau ø 8 x 1 mm 

Hauteur point de distribution (mm)  
270 

310 dans la version Tall 
Modèle Pour comptoir 
POIDS NET Kg 21 26 31 
POIDS BRUT Kg 23 30 34 
Dimensions L x P x H (mm) 272 x 453 x 467 330 x 489 x 467 330 x 599 x 467 
Dimensions emballage (mm) 330 x 480 x 520 400 x 570 x 540 400 x 670 x 540 
Matériaux Acier inoxydable robuste  
Distribution Eau froide plate, eau tempérée 
Boutons Boutons en acier inoxydable 
Vanne de sécurité en entrée (PAS DE 
FUITE) Inclus 

OPTIONS  
DÉTENDEUR DE PRESSION D’EAU 
FILTRES Everpure AC + LAMPE UVC en entrée et/ou LAMPE UVC en sortie 
FONCTION ÉCONOMIE D’ÉNERGIE Bouton prévu à cet effet derrière la machine 
SYSTÈME D’ALARME Pas d’eau, Filtre épuisé 
DOSAGE VOLUMÉTRIQUE P.C.S.Électronique 
SUPPORT  WAVE CABINET en acier inoxydable 
PCS = Portion Control System  

HC R290 

*est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d’eau d’entrée de 20°C 
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Certifications: 



 WAVE 30 IT FIZZ WAVE 60 IT FIZZ WAVE 80 IT FIZZ 
Débit eau froide (L/h) 30 60 80 
Débit continu maximal (L) 6 18 45 
Température de l’eau* 5° - 12° C 
Capacité du banc de glace (L) 4 7 14 
BANC DE GLACE (kg) 1,5 3 5 
Serpentin de Refroidissement Acier inoxydable AISI 316 

Pompe Pompe de carbonatation à membrane profes-
sionnelle 

Pompe de carbonatation 
rotative professionnelle 

Refroidissement Ventilé 
Thermostat réglable Oui 
Gaz réfrigérant HFC R134a  HC R290 
Alimentation 230 V - 50 Hz 
Compresseur 1/17 HP 1/8 HP 1/5 HP 

Watt 
230 

(Max 360 Pompe en 
laiton) 

310 530 

Tuyau d’entrée d’eau ø 8 x 1 mm 
Tuyau d’entrée de CO2 ø 6 x 1 mm ø 8 x 1 mm ø 8 x 1 mm 

Hauteur point de distribution (mm)  

Modèle Pour comptoir 
POIDS NET kg 24 30 35 
POIDS BRUT kg 26 34 38 
Dimensions L x P x H (mm) 272 x 453 x 468 330 x 489 x 467 330 x 599 x 467 
Dimensions emballage (mm) 330 x 480 x 520 400 x 570 x 540 400 x 670 x 540 
Materiale Acier inoxydable robuste  
Distribution Eau froide plate et gazeuse, eau tempérée 
Boutons Boutons en acier inoxydable 
Vanne de sécurité en entrée (PAS 
DE FUITES) Inclus 

OPTIONS  
DÉTENDEUR DE PRESSION D’EAU 
DÉTENDEUR DE PRESSION CO2 

FILTRES Everpure AC + LAMPE UVC en entrée et/ou LAMPE UVC en sortie 
(à l’intérieur de la machine)* 

FONCTION ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE Bouton prévu à cet effet derrière la machine 

SYSTÈME D’ALARME Pas d’eau, pas de CO2 (optionnel dans la version Wave IT 30 FIZZ), 
Filtre épuisé 

PORTION CONTROL P.C.S.Électronique 
SUPPORT  WAVE CABINET en acier inoxydable 
PCS = Portion Control System  
*est évaluée à une température ambiante de 25°C et à une température d’eau d’entrée de 20°C 

270  
310 dans la version Tall 
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